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Sécurisation et Protection des sites

BARRIÈRE DE POLICE ECOBAR
De fabrication 100% française, elle est idéale pour canaliser temporairement les flux 
lors d’une manifestation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Cadre en acier galvanisé diam.35mm, ép.1,5mm
• 4 coins arrondis
• Barreaux soudés 
• Moins de 11cm entre chaque barreau
• Pieds biseautés pour une meilleure stabilité
• Accrochage universel à 2 crochets.
• Stockage réduit et rangement au carré grâce aux pieds décalés.

DIMENSIONS :
ECOBAR 14 : 2000 x 1090 mm
ECOBAR 18 : 2500 x 1090 mm

OPTION :
Personnalisation par découpe laser
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SOLIDITÉ RENFORCÉE
Caisson en tôle d’aluminium pliée 

et soudée - IP65 - ISO 9001 - 
Garantie 1 an

VISIBILITÉ ACCRUE 
Angle de diffusion des leds à 80° 

(contre 40° pour un panneau classique) 
permettant tous les cas d’implantation

DESIGN ESTHÉTIQUE 
Laquage sans plus-value 

Kit EP intégré à l’intérieur du caisson 
évitant tout vandalisme

CONCEPTION ET FABRICATION 100% FRANÇAISE
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SIGNALISATION
LUMINEUSE

Tous symboles (Triangle, Disque, Carré)
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Dimensions

Avec alimentation 230V

Pour alimentation sur EP

Pour alimentation solaire

Option de radar de détection

Option de rechargement 
par horloge digitale

Prix nets

… MESSAGE RENFORCÉ … MESSAGE VARIABLE

Nous consulter

PANNEAUX LUMINEUX À…

ALIMENTATION SEP 
(Service d’Éclairage Public)
Une alimentation SEP 
consiste à utiliser le réseau 
électrique d'éclairage 
public déjà en place.

SOLAIRE
Une énergie gratuite 
et 100% renouvelable 
produite sur le lieu de 
consommation, pour un 
fonctionnement 24h/24.

HORLOGE 
pour fonctionnement 
par tranche horaire

KITS POUR TYPE AB

vue de face vue de dos

LES POINTS FORTS

Tarif hors taxe en euros, départ usine et valable dès le 1er janvier 2013. 

POSE
Nous consulter

GAMME ECOLINE
SPRE B14

SIGNAL
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listel et symbole
renforcés en leds maximisation de la zone

de rétroreflexion

Signalisation Permanente Renforcée

Panneau solaire

12V - 50 W

version solaire

Pas de 

coffret externeRadar
de

véhicules

Horloge digitale
programmable

3 types au choix

Supports 
et brides

Personnalisation 
RAL du caisson

Mât
Ø 90 ou
114 mm

Luminosité
Mode

Jour/Nuit

ACCESSOIRES
OPTIONS

Alimentation intégrée au caisson
(solaire déporté)

ALIMENTATIONS

230 V
Éclairage

public Solaire

Rail de fixation en
aluminium thermolaqué

de notre conception

A.R.P. SIGNAL
166, Allée Saint Brisson
51120 SEZANNE

www.arpsignal.com
contact@arpsignal.com

Tel : 03.26.80.45.85
Fax : 03.26.80.28.27

Caisson aluminium plié

Leds haute luminosité 100 000 heures

Thermolaquage époxy

Clignoteur programmable intégré

Conforme aux normes électromagnétiques

EN 61000-6-3 : 2007 / EN 61000-6-1 : 2007

450 mm
(Miniature)

650 mm
(Urbaine)

850 mm
(Normale)

1050 mm
(Grande)

GAMMES

Renforcer les limitations de vitesseRef. SPRE - B14 50

Dos du panneauFace avant


